Załącznik nr 1 do siwz
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

I. Serwer typu NAS 1 szt.

1. Obudowa 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19” wraz z elementami umożliwiającymi montaż.
2. Przyciski na przednim panelu: zasilanie, reset, wykonanie kopii.
3. Procesor dwurdzeniowy min. 1,6 GHz.

4. Pamięć: min. 1GB RAM; min. 512MB Flash.
5. Cztery dyski SATA II 3,5” o prędkości 7200 obrotów/minutę, pojemność min. 2TB, niezawodność MTBF: 1200000 godz.

6. Złącza zewnętrzne: min. 2 x RJ-45 Gigabit Ethernet, min. 5 x USB, min 2 x eSATA.

7. Obsługiwane protokoły sieciowe: Microsoft networks (CIFS/SMB), Apple (AFP), Internet (HTTP), File Transfer Protocol (FTP), NFS (Linux / Unix).

8. Rodzaje obsługiwanych klientów: Microsoft Windows 98 /ME /NT /2000 /XP /2003 /Vista, Macintosh OS 9.0 i nowsze, Linux, Unix.
9. Konfiguracja dysków: RAID 1, RAID 0, JBOD, RAID 5, RAID 6.

10. Zarządzanie plikami: przez przeglądarkę www, otoczenie sieciowe, serwer FTP; Obsługa plików większych niż 2GB.
11. Wbudowany serwer wydruku, serwer FTP oraz serwer www (php, sql, html).
12. Kopiowanie plików z komputerów w sieci, Kopiowanie na dysk zewnętrzny, Replikacja na zdalne urządzenie, Kopiowanie przez USB jednym przyciskiem z pamięci zewnętrznych i na dyski zewnętrzne.
13. Logi systemowe obejmujące logowania i działania użytkowników.
14. Udostępnianie drukarki z portem USB w sieci dla systemu Windows.
15. Szyfrowanie wolumenów kluczem AES 256bit.
16. Obsługa (zapis /podgląd /alarmowanie) obrazu z sieciowych kamer cyfrowych.
17. Kontrola dostępu na podstawie adresów ip (dozwolone / zabronione).
18. Zasilanie: 2 redundantne zasilacze o mocy maksymalnej 150 W każdy.
19. Gwarancja min. 2 lata
20. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

II. Laptop 1szt.
1. Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, minimum z serii Intel Core i7 taktowany zegarem min. 2,6 GHz, dwa rdzenie fizyczne lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego przez oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testu wydajności zamawiający zastrzega sobie iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.

2. Pamięć RAM min 4GB DDR3 1066 MHz

3. Dysk twardy min. 500 GB wyposażony w system bezpieczeństwa zapobiegający uszkodzeniu dysku poprzez parkowanie głowicy dysku w sytuacjach zagrożenia oraz system tłumienia (absorbowania) drgań

4. Napęd optyczny DVD-RW wewnętrzny (z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD)

5. Płyta główna zaprojektowana przez producenta komputera. Zintegrowany z płytą główną, układ szyfrujący umożliwiający zaszyfrowanie poufnych dokumentów oraz poczty elektronicznej, umożliwiający tworzenie zaszyfrowanych wirtualnych partycji. Usunięcie zabezpieczenia powoduje trwałe uszkodzenie płyty głównej a odczytanie zaszyfrowanych danych nie jest możliwe na innym urządzeniu. Układ zgodny ze standardem TPM 1.2. Płyta główna musi mieć możliwość pracy umożliwiającej zdalny dostęp do komputerów podłączonych do sieci LAN niezależnie od stanu włączenia lub wyłączenia komputera oraz niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego (nawet gdy nie mają systemu operacyjnego, dysku twardego lub są wyłączone)

6. Wyświetlacz LED 15.6” anti-glare, obudowa magnezowa

7. Karta dźwiękowa zintegrowana, wbudowane głośniki stereo

8. Karta sieciowa 10/100/1000 Mbit/s
9. Moduł Bluetooth V2.0
10. Karta sieciowa bezprzewodowa 802.11 a/b/g/n wyprodukowana przez producenta procesora, karty sieciowej LAN oraz chipsetu płyty głównej
11. Karta graficzna zgodna z DirextX 10

12. Wbudowane porty I/O: 1 x PC Card slot typ I/II(wolny), 1 x Express card(wolny), 1 x czytnik kart SD/MMC/MS/MSPro, 4 x USB (2.0), 1 x eSATA, 1 x VGA, 2 x Kensington Lock, 1 x dedykowane złącze do replikatora portów, 1 x RS232, 1x IEEE1394, 1 x RJ-45, 1 x Display port, 1 x czytnik kart inteligentnych, 1 x wewnętrzne zintegrowane z obudową gniazdo na kartę SIM
13. Modem GSM wewnętrzny - współpracujący z wewnętrzną anteną zainstalowaną w obudowie wyświetlacza notebooka.
14. Touchpad z dwoma przyciskami
15. Bateria litowo-jonowa min. 5200mAh

16. System operacyjny: Licencja dla Windows 7 Professional z prawami do instalacji Windows XP Professional w polskiej wersji językowej. Recovery - Windows 7 Pro, OEM (preinstalowany) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon. Nośnik Windows XP Professional - płyta przygotowana przez producenta notebooka, do automatycznej instalacji na danej jednostce (System wraz ze sterownikami), niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon.
17. Masa bez zasilacza max. 2,7 kg

18. Gwarancja min. 12 miesięcy. Dostępność oryginalnych części zamiennych przez okres 5 lat po zakończeniu produkcji (wymagane oświadczenie producenta)
19. Mysz dwuprzyciskowa z rolką USB
20. Torba na oferowany komputer przenośny.
21. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

III.  Laptop 16 szt.
1. Procesor dedykowany do pracy w komputerach przenośnych, minimum z serii Intel Core i5 taktowany zegarem min. 2,5 GHz, dwa rdzenie fizyczne lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego przez oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testu wydajności zamawiający zastrzega sobie iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
2. Pamięć RAM min. 4GB DDR3 1066 MHz
3. Dysk twardy min. 500 GB 7200 obr/min.
4. Napęd optyczny DVD-RW wewnętrzny (z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD)
5. Wyświetlacz LED 15.6”
6. Kamera min. 1,3 Mpix

7. Karta dźwiękowa zintegrowana, wbudowane głośniki stereo
8. Karta sieciowa 10/100/1000 MBit/s
9. Moduł Bluetooth
10. Karta sieciowa bezprzewodowa 802.11 b/g/n
11. Karta graficzna zgodna z DirextX 10
12. Wbudowane porty I/O: 1 x czytnik kart flash, 3 x USB (2.0), 1 x VGA, 1 x Kensington Lock, 1 x RJ-45, 1 x HDMI, 1 x wyjście słuchawkowe miniJack, 1 x wejście mikrofonowe miniJack
13. Touchpad z dwoma przyciskami
14. Bateria litowo-jonowa min. 4400 mAh
15. System operacyjny Windows 7 Professional lub oprogramowanie równoważne, posiadające co najmniej te same funkcjonalności, w pełni kompatybilne z oprogramowaniem dla ww. systemu operacyjnego.
16. Masa bez zasilacza max. 2,7 kg
17. Gwarancja min. 12 miesięcy.
18. Mysz dwuprzyciskowa z rolką USB
19. Torba na oferowany komputer przenośny
20. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

IV. Projektor 4 szt.

1. Jasność 2700 ANSI Lumenów
2. Rozdzielczość podstawowa XGA 1024x768
3. Podstawowy format obrazu 4:3
4. Technologia LCD
5. Kontrast 500:1
6. Żywotność lampy 4000 godzin w trybie ekonomicznym
7. Stosunek odległości do szerokości obrazu 1,5 - 1,8:1
8. Głośnik min. 1W mono
9. Porty I/O: wejście audio 2 x miniJack, wyjście audio 1 x miniJack, wejście komputerowe analogowe 2 x 15-pin Mini D-sub, wyjście komputerowe analogowe 1 x 15-pin Mini D-sub, 1 x Composite, 1 x S-video, 1 x USB typ B
10. Waga max. 2,2kg
11. Poziom hałasu max. 35dB w trybie normalnym
12. Automatyczna korekcja efektu trapezowego w pionie +/-30 stopni
13. Obiektyw z ręczną regulacją Zoom
14. Ręczna regulacja ostrości
15. Czujnik zmiany położenia
16. Gwarancja producenta na projektor min. 36 miesięcy
17. Gwarancja producenta na lampę
6 miesięcy
18. Torba do przenoszenia pochodząca od producenta projektora

19. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

V. Projektor 1 szt.
1. Jasność 5000 ANSI Lumenów
2. Rozdzielczość podstawowa XGA 1024x768
3. Podstawowy format obrazu 4:3
4. Technologia LCD
5. Kontrast 1000:1
6. Stosunek odległości do szerokości obrazu 1,5 - 1,8:1
7. Żywotność lampy min. 4000 godzin w trybie ekonomicznym
8. Głośniki 4 x 4W
9. Porty I/O: wejście audio 2 x miniJack, 1 x 2RCA (audio Composite video), wyjście audio 1 x miniJack, 1 x HDMI, wejście komputerowe analogowe 2 x 15-pin Mini D-sub, wyjście komputerowe analogowe 1 x 15-pin Mini D-sub, 1 x Composite, 1 x S-video, 1 x 3RCA Component Video, 1 x RJ45
10. Waga max. 7,5kg
11. Poziom hałasu max. 35dB w trybie normalnym
12. Automatyczna korekcja efektu trapezowego w pionie +/-30 stopni
13. Obiektyw z ręczną regulacją Zoom
14. Ręczna regulacja ostrości
15. Lens Shift w pionie i poziomie
16. Czujnik zmiany położenia
17. Torba do przenoszenia pochodząca od producenta projektora
18. Gwarancja producenta na projektor min. 36 miesięcy
19. Gwarancja producenta na lampę min. 6 miesięcy
20. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

VI. Serwer 1szt.

1. Obudowa typu Rack, wysokość nie więcej niż 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli.
2. Procesor Intel Xeon E5506 lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego przez oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testu wydajności zamawiający zastrzega sobie iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
3. Dedykowana płyta główna serwerowa, zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera, trwale oznaczona logo producenta oraz oznaczeniem modelu płyty głównej na etapie produkcji:
· minimum 2 gniazda procesora

· minimum 18 gniazd pamięci RAM
· minimum 2 sloty PCI-Express Gen2 x8 typu low profile

· minimum 5 slotów PCI-Express Gen2 x4 typu low profile

· możliwość obsadzania w minimum 2 slotach kart PCIe x16
· dodatkowo minimum dwa gniazda PCI-Express Gen2 x4 muszą umożliwiać wykorzystanie jako gniazdo x8, jeśli sąsiednie gniazda x4 będą niewykorzystane
· minimum 10 portów USB (w tym min. 3 z przodu, min. 4 z tyłu, min. 3 w środku),
· port VGA z tyłu obudowy
· 2 porty RS-232 w tym jeden dostępny zarówno dla systemu operacyjnego jak i sprzętowego kontrolera zdalnego zarządzania
· Zintegrowany modułu szyfrowania TPM 1.2

4. Pamięć RAM - nie mniej niż 6GB RAM typu registered DDR3-1333 z korekcją błędów Advanced ECC
· obsadzone 3 gniazda pamięci

· możliwość konfiguracji aktywnej rezerwy i zapisu lustrzanego pamięci 
· możliwość rozbudowy do minimum 192 GB RAM

5. HDD: 4 szt dysków twardych typu SATA lub SAS 2.0 hot-plug, nie mniejsze niż 500 GB min. 7200 rpm 2,5” lub 3,5” każdy, dyski wewnątrz serwera pracujące w macierzy dyskowej RAID 5
6. Kontroler dysków typu SAS 2.0 - minimum 8 portów z obsługą RAID 0,1,10,5,50,6,60 z pamięcią cache 512MB
7. Napęd optyczny DVD- RW wewnętrzny,
8. Zintegrowana karta graficzna, w jednym module z kontrolerem zdalnego zarządzania i pamięcią 32MB na płycie głównej, rozdzielczość min. 1600 x 1200
9. 2 karty sieciowe typu Ethernet 10/100/1000
10. Dedykowana karta Ethernet 10/100 wyłącznie dla komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania, redundancja interfejsu zarządzającego poprzez przejęcie jego funkcjonalności w przypadku usterki przez jedną z dwóch kart Ethernet 10/100/1000
11. Dwa redundantne zasilacze zgodne ze standardem EPA typu hot-plug, o mocy maksymalnej 800W na 1 zasilacz, o sprawności min. 92% przy typowym obciążeniu 50%
12. Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.).
13. Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera i pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli tekstowej
14. Umieszczona z przodu chowana karta identyfikacyjna serwera zawierająca nazwę serwera, numer handlowy, numer seryjny, adresy kart sieciowych
15. Wymagana kompatybilność serwera z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2
16. Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO 14001.
17. Gwarancja 3 lata z gwarantowanym czasem reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia
18. Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne.
19. Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce. Wymagane oświadczenie producenta serwera, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg.
20. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.
21. Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera (wymagane oświadczenie producenta )
22. Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czas obowiązywania i typ udzielonej gwarancji
23. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera
VII. Serwer 1szt.

1. Obudowa typu Rack, wysokość 1U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli.
2. Procesor Intel Xeon X3430 lub procesor o równoważnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego przez oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testu wydajności zamawiający zastrzega sobie iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
3. Dedykowana płyta główna serwerowa, zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta serwera, trwale oznaczona logo producenta oraz oznaczeniem modelu płyty głównej na etapie produkcji:
· minimum 4 gniazd pamięci RAM

· minimum 2 sloty PCI-Express Gen2 x8

· minimum 1 slot PCI-Express Gen2 x4

· minimum 7 portów USB (w tym min. 2 z przodu, min. 4 z tyłu, min. 1 w środku),
· port VGA z tyłu obudowy
· 1 port1 RS-232

4. Pamięć RAM - nie mniej niż 4GB RAM DDR3-1333 z korekcją błędów Advanced ECC

· obsadzone 2 gniazda pamięci

· możliwość rozbudowy do minimum 32 GB RAM.
5. HDD: 2 szt dysków twardych typu SATA hot-plug, nie mniejsze niż 250 GB min. 7200 rpm 3,5” każdy, dyski wewnątrz serwera pracujące w macierzy dyskowej RAID 1
6. Napęd optyczny DVD-RW wewnętrzny,
7. Zintegrowana karta graficzna, z pamięcią min. 32MB, rozdzielczość min. 1600 x 1200
8. 2 karty sieciowe typu Ethernet 10/100/1000

9. Dedykowana karta Ethernet 10/100 wyłącznie dla komunikacji z kontrolerem zdalnego zarządzania, redundancja interfejsu zarządzającego poprzez przejęcie jego funkcjonalności w przypadku usterki przez jedną z dwóch kart Ethernet 10/100/1000
10. Zasilacz o mocy maksymalnej 350W, o sprawności min. 85%

11. Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.).
12. Zintegrowany z płytą główną kontroler zdalnego zarządzania zgodny ze standardem IPMI 2.0 umożliwiający zdalny restart serwera i pełne zarządzanie włącznie z przejęciem zdalnym konsoli tekstowej

13. Umieszczona z przodu chowana karta identyfikacyjna serwera zawierająca nazwę serwera, numer handlowy, numer seryjny, adresy kart sieciowych
14. Wymagana kompatybilność serwera z następującymi sieciowymi systemami operacyjnymi: Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008R2
15. Certyfikat producenta ISO 9001 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu produktów, CE oraz ISO 14001.
16. Gwarancja min. 1rok z gwarantowanym czasem reakcji w następnym dniu roboczym od zgłoszenia
17. Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce. Wymagane oświadczenie producenta serwera, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg.
18. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.
19. Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera (wymagane oświadczenie producenta)
20. Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czas obowiązywania i typ udzielonej gwarancji
21. Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera

VIII. Punkt dostępowy sieci bezprzewodowej 1szt.
1. ZyXEL NWA-8500 lub urządzenie o nie gorszych parametrach, zarządzane i zasilane z kontrolera WLAN ZyXEL NXC-8160

2. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.
IX. Urządzenie do zapisywania zdarzeń i raportowania 1szt.
1. FortiAnalyzer 100C lub urządzenie o nie gorszych parametrach

2. Urządzenie pobiera i przetwarza pełny zakres informacji dostarczanych przez systemy FortiGate:
· Składowanie oraz archiwizację logów z możliwością ich grupowania w oparciu o urządzenia, użytkowników
· Możliwość gromadzenia zawartości przesyłanych za pośrednictwem protokołów Web, FTP, email, IM oraz na ich podstawie analizowania aktywności użytkowników w sieci
· Kwarantannę dla współpracujących z nim urządzeń. Kwarantanna obejmuje zainfekowane lub wskazane przez analizę heurystyczną pliki.
· Przeglądanie archiwalnych logów przy zastosowaniu funkcji filtrujących
· Wyświetlanie nowych logów w czasie rzeczywistym
· Analizowanie ruchu w sieci poprzez nasłuch całej komunikacji w segmencie sieci z możliwością jej zapisu i późniejszej analizy
· Analizę podatności stacji w sieci wraz z możliwością raportowania wykrytych luk
· Export zgromadzonych logów do zewnętrznych systemów składowania danych (długoterminowe przechowywanie danych)
3. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

X. Zasilacz awaryjny 12 szt.

1. Nominalne napięcie wejściowe 230V
2. Częstotliwość na wejściu 50/60 Hz +/- 3% ( autodetekcja )
3. Typ gniazda wejściowego IEC-320 C14
4. Maksymalny prąd wejściowy 8A
5. Obciążenie wyłącznika toru zasilającego 10 A

6. Moc wyjściowa min. 540W / 900 VA
7. Napięcie wyjściowe 230V
8. Wydajność przy pełnym obciążeniu min. 81%
9. Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) 50/60 Hz +/-3 Hz z regulacją w zakresie +/-0,1
10. Typ przebiegu - schodkowa aproksymacja sinusoidy

11. Gniazda wyjściowe: minimum 4 gniazda IEC 320 C13 (Zasilanie zapasowe) oraz minimum 4 gniazda IEC 320 C13 (Ochrona przeciwprzepięciowa)
12. Wydajność przy połowie obciążenia min. 87%

13. Wbudowany układ obejściowy (bypass)

14. Typ akumulatora - bezobsługowe baterie ołowiowo-kwasowe
15. Port komunikacyjny do zarządzania poprzez port USB komputera

16. Wielofunkcyjny LCD wskaźnik stanu i kontroli
17. Znamionowa energia przepięcia 600 J

18. Ochrona linii danych: analogowa linia telefoniczna dla telefonu/faksu/modemu/DSL (złącze RJ-11), 10/100/1000 Base-T Ethernet (złącze RJ-45)
19. Wymiary maksymalne: 250/100/400 mm (wysokość/szerokość/głębokość)

20. Temperatura otoczenia podczas pracy 0-40(C
21. Wilgotność względna podczas pracy 0-95%
22. Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia max. 45.00 dBA
23. Gwarancja min. 2 lata

24. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

XI. Komputer 5 szt.
1. Procesor Intel Core 2 Quad Q9400 lub inny procesor czterordzeniowy o równoważnej wydajności według wyników testu przeprowadzonego przez oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testu wydajności zamawiający zastrzega sobie iż celem sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami celem sprawdzenia, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od zamawiającego.
2. Pamięć min. 4 GB DDR2

3. Dysk twardy min. 320 GB SATA II 7200 obr/min.

4. Zintegrowana karta graficzna z obsługą co najmniej Microsoft DirectX 9.0c Shader Model 2.0 oraz OpenGL 1.4
5. Zintegrowana karta dźwiękowa

6. Zintegrowana karta sieciowa 1 Gb/s

7. Napęd optyczny DVD±RW Super Multi (+ DVD-RAM) Dual Layer

8. System operacyjny Microsoft Windows 7 Professional PL 32-bit lub oprogramowanie równoważne, posiadające co najmniej te same funkcjonalności, w pełni kompatybilne z oprogramowaniem dla ww. systemu operacyjnego.
9. Obudowa typu micro ATX o wymiarach maksymalnych 180/360/450 mm (szerokość/wysokość/głębokość)
10. Wewnętrzny czytnik kart pamięci flash

11. Złącza IO z przodu obudowy: 1 x wejście mikrofonowe, 1 x wyjście słuchawkowe, 2 x USB

12. Złącza IO z tyłu obudowy: 1 x wejście mikrofonowe, 1 x wyjście słuchawkowe, 4 x USB, 1 x D-Sub VGA, 2 x PS/2
13. Gwarancja min. 2 lata

14. Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą, szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

XII. Serwerowy system operacyjny 2 szt.
Microsoft Windows Server 2008 Standard PL x64 MOLP Edu lub oprogramowanie równoważne, posiadające co najmniej te same funkcjonalności, w pełni kompatybilne z oprogramowaniem dla ww. systemu operacyjnego.

